Linee ISDN

ISDN (Integrated Service Digital Network) & uno standard internazionale predisposto
dalle societa concessionarie del servizio telefonico per un sistema di tipo digitale, che
consente di integrare la trasmissione di messaggi vocali con quella di dati e immagini.
Lo scopo dichiarato della rete ISDN é proprio quello di garantire l'integrazione dei
servizi per mettere a disposizione degli utenti un unico mezzo, in grado di supportare

, lalinea telefonica ISDN sopporta la velocita massima di 128 Kbps e viene fornita dalle
compagnie telefoniche pubbliche. U'ISDN comprende due canali da 64 Kbps che ope-
rano separatamente, pil un canale di servizio a 16 Kbps (chiamato D-Channel), per i
segnali di controllo. Nella maggior parte dei casi il dispositivo digitale, corrispondente
al modem, che si usa per adattare il segnale sulle linee ISDN si chiama Adattatore
Terminale (TA, Terminal Adapter) e consente di utilizzare un canale alla velocita di 64
Kbps o entrambi i canali alla velocita di 128 Kbps. Il TA ha una funzione simile a quella
del modem, ma non trasforma il segnale in analogico, ne fa solo un adattamento per
comprimere lo spettro di frequenza. Gli apparati utilizzabili con le linee ISDN sono solo
apparati digitali, quindi solo telefoni e fax digitali.

Nella configurazione piu semplice, destinata all’'uso privato, ISDN prevede I'installazio-
ne presso l'utente di un dispositivo di interfacciamento alla rete pubblica, denominato
NT1. ESSO contiene tutti i circuiti necessari per il test dell’ambiente locale, per
I'indirizzamento dei dispositivi collegati e per la risoluzione delle contese sul bus
locale, al quale possono essere allacciati fino a otto dispositivi. Nella configurazione
pitl completa, prevista per utenze aziendali, tra l'interfaccia NT1 e I'apparecchiatura
dell’'utente viene interposto un dispositivo NT2 che, operando come una centrale di
commutazione locale, ha il compito di smistare il traffico lungo la linea.

La configurazione per utenze aziendali, pitt complesse, prevede 1'uso di 30 linee a 64
Kbps per la comunicazione vocale o la trasmissione dati, con la caratteristica che le
linee possono essere sommate tra loro, per raggiungere velocitd maggiori.

Linee dedicate

Le linee dedicate sono linee punto a punto che collegano due utenti finali in modo
permanente. Le linee dedicate vengono offerte in affitto dalle compagnie telefoniche
e i canoni variano in funzione della banda offerta: da 56 Kbps a 45 Mbps e oltre. Le
aziende decidono quale tipo di linea affittare in funzione del numero di utenti, del
volume di traffico della rete e della larghezza di banda disponibile. Le aziende con un
uso intensivo della WAN, generalmente, scelgono una linea con larghezza di banda di
34,36 Mbps (servizio E3). )

La linea dedicata utilizza una connessione fisica diretta tra I'azienda o la filiale e la
centrale di commutazione della compagnia telefonica e gli altri uffici dell'azienda.

DSL

DSL (Digital Subscriber Line) & una modalitéd di accesso alla rete Internet ad alta
velocita con cui & possibile utilizzare i servizi detti a banda larga.

DSL presenta notevoli vantaggi rispetto a ISDN perché utilizza la linea telefonica senza
necessitd di modifiche e offre una velocita di connessione superiore di un ordine di
grandezza rispetto alle linee tradizionali. La tabella seguente illustra il confronto tra i
tempi di download da Internet di un file di 100 MByte con modem analogico a 56 Kbps,
ISDN a 128 Kbps, ADSL Base a 640 Kbps e ADSL Fast a 12 Mbps.

Tempo per il download di un file di 100 Mbyte

Modem analogico 56 Kbps 4 ore

ISDN 128 Kbps 1 ora 44 minuti
ADSL Base 640 Kbps 21 minuti

ADSL Fast 12 Mbps 1 minuto 6 secondi

Tecnologia ADSL

ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber

Line) & una tecnologia di modulazione che Centro
permette la trasmissione di informazioni
multimediali ad alta velocitd sulle linee
gsistenti su normale cavo telefonico. |
modem ADSL permettono di trasmettere
le informazioni dal Centro servizi verso
|'utente a una velocita che pud variare da
8 Mbps a 24 Mbps. Nella direzione oppo-
sta i dati viaggiano ad una velocita com-
presa tra 0,8 e 1 Mbps.

ADSL utilizza il doppino telefonico
standard suddividendo la banda: le fre-
quenze comprese tra 300 Hz e 3400 Hz
vengono Utilizzate dalla normale fonia, _
mentre e frequenze maggioridi4 KHz ven- - Download
gono utilizzate per la trasmissione dati. 8:+24
L'ADSL comprime il segnale digitale, ~ MbPS
frazionandolo in tante frequenze indipen-

denti dal tradizionale segnale telefonico

vocale a bassa frequenza.

Tra i vari metodi di codifica ADSL sperimentati, quello che si & affermato si chiama
DMT (Discrete MultiTone).

La codifica DMT & stata recentemente accettata dall'’ANSI, ente americano per gli
standard (standard T1.413).

Con questa codifica i dati sono distribuiti su un numero elevato di piccole portanti
distinte, ognuna ampia 4 KHz, creando cosi 256 sottocanali discreti nella banda com-
presa tra 26 KHz e 1,1 MHz. Tale tecnica ha inoltre la caratteristica di adattarsi alle
condizioni della linea per raggiungere il throughput pil alto possibile. Potenzialmente,
infatti, ogni sottocanale pud variare la velocita di trasmissione dei dati, evitando zone
di rumore specifiche e sfruttando quindi le migliori condizioni al momento possibili.
La condivisione della stessa linea per l'utilizzo della telefonia tradizionale e della
trasmissione dati, inizialmente, era possibile solo se veniva applicato un filtro sulle
prese telefoniche in modo che si evitavano disturbi alle frequenze piti alte utilizzate
per i dati. Negli apparati recenti, il filtro & gia presente nel modem e quindi un impianto
domestico funziona correttamente anche senza filtri aggiuntivi sulle prese.







